
50511 (YSA1, JJI) Safety Spectacles for Occupational Use 

 

Description 

YSA1 eye-protectors are spectacles for occupational use with polycarbonate lenses and PC frames.  

Field of Use (Protection capabilities and performance characteristics) 

This product is intended for protection against low energy impact, as encountered in industry, laboratories 

educational establishments, DIY activities, etc. Which are likely to damage to eye or impair vision. 

Product life 

YSA1 safety spectacles should be replaced after three years in service. 

Storage and Maintenance 

Store this product in a soft carry bag or spectacle case when not using it. 

Cleaning is recommended after each use. The product should be cleaned using a cloth moistened with warm 

soapy water and dried at room temperature. A suitable clean lens cleaning cloth may also be used.  

Do not use petrol, chlorinated degreasing fluids, organic solvents or abrasive cleaning agents to clean any part of 

the equipment. 

Standards and Approval 

These safety spectacles are classed as Personal Protective Equipment (PPE by the European PPE new regulation 

(EU) 2016/425 and have been shown to comply with this regulation through the Harmonized European Standard 

EN ISO 16321-1:2022. 

Use Limitation and Warning 

1. Never modify or alter this product. 

2. Do not use this product against hazards other than those specified in this document/product user. 

3. Scratched or damaged oculars should be replaced. 

4. Materials which may come into contact with the wearer´s skin could cause allergic reactions to susceptible 

individuals.  

5. Guards against highspeed particles used on conventional eye glasses may result in shock and causing a 

danger to the user. 

Marking 

FRAME: 16321 JJI C 1-M CE MM/YY 

LENS: 16321 JJI 1C 

Model No: YSA1 

Manufacturer´s identification: JJI 

European standard number: EN ISO 16321-1:2022 

Impact level: C (45 m/s) 

Enhanced optical performance: 1 

Manufacturing date: MM/YY 

Manufacturer information 

Jinhua Jinglan Industry & Trade Co., Ltd. 

Xiaoshun Town, Jindong District, Jinhua City, Zhejiang Province, P.R. China 

The EU Declarations of Conformity is available on website 

Test & Certification Notified Body 

ECS GmbH – European Certification Service 

Notified Body 1883 

Obere Bahnstraβe 74 

73431 Aalen, Germany 

Supplier Information 

Levior s. r. o. 

Tovačovská 3488/28 

750 02 Přerov 

IČ: 61973939, DIČ: CZ61973939 

Tel.: 581 746 256-8 

50511 (YSA1, JJI) Návod na použití ochranných brýlí 

 

Popis 

YSA1 chrániče očí jsou brýle pro pracovní použití s polykarbonátovými čočkami a PC obroučkami.  

Oblast použití (možnost ochrany – výkonnostní charakteristika) 

Tento produkt je určen k ochraně zraku před nárazem pomalu letících částic a rychle letících části s nízkou energií 

dopadu, které mohou poškodit nebo zhoršit zrak, se kterými se můžeme setkat v průmyslu, ve vzdělávacích 

laboratořích, při kutilských činnostech atd. 

Životnost produktu 

Ochranné brýle YSA1 by měly být vyměněny po třech letech provozu. 

Skladování a údržba 

Pokud výrobek nepoužíváte, uložte jej do měkkého sáčku nebo do pouzdra na brýle. 

Doporučuje se čistit brýle po každém použití. Výrobek je třeba umýt hadříkem navlhčeným v teplé mýdlové vodě, 

sušit při pokojové teplotě. Lze také použít hadřík určený k čistění brýlí.  

Nepoužívejte k čistění žádné části brýlí benzín, chlorované odmašťovací kapaliny, organická rozpouštědla nebo 

abrazivní čistící prostředky. 

Normy a schválení 

Tyto ochranné brýle jsou klasifikovány jak osobní ochranné prostředky (dle nového evropského nařízení  

(EU) 2016/425 a  splňují toto nařízení prostřednictvím harmonizované evropské normy EN ISO 16321-1:2022. 

Upozornění 

1. Nikdy neupravujte tento produkt. 

2. Nepoužívejte tyto brýle jako ochranu proti jiným nebezpečím, než která jsou v tomto dokumentu 

specifikována. 

3. Poškrávané nebo poškozené brýle by měly být vyměněny. 

4. Brýle mohou přijít do kontaktu s pokožkou nositele a u citlivých jedinců mohou způsobit alergickou reakci.  

5. Nedoporučuje se, aby se tyto brýle nosily přes dioptrické obroučky. Při nárazu by se mohl tlak přenést na 

dioptrickou obrubu a způsobit zranění uživatele. 

Označení 

Obruby: 16321 JJI C 1-M CE MM/YY 

Čočky: 16321 JJI 1C 

Model č.: YSA1 

Identifikace výrobce: JJI 

Harmonizovaná evropská norma: EN ISO 16321-1:2022 

Úroveň ochrany: C (45 m/s) 

Optická třída: 1 

Datum výroby: MM/YY 

Informace o výrobci: 

Jinhua Jinglan Industry & Trade Co., Ltd. 

Xiaoshun Town, Jindong District, Jinhua City, Zhejiang Province, P.R. China 

Prohlášení o shodě EU je k dispozici na webových stránkách. 

Osobna notifikovaná pro testování a certifikaci 

ECS GmbH – European Certification Service 

Notified Body 1883 

Obere Bahnstraβe 74 

73431 Aalen, Germany 

Informace o dovozci: 

Levior s. r. o. 

Tovačovská 3488/28 

750 02 Přerov 

IČ: 61973939, DIČ: CZ61973939 

Tel.: 581 746 256-8 



 

 


