
Informace o produktu

Levior s.r.o.
750 02 Přerov, Tovačovská 3488/28
tel.:  581 746 256
E-mail: levior@levior.cz

Posypová sůl 43300,43301 

Označení: Chlorid sodný, NaCl 

Obchodní označení:  Posypová tavící sůl 5 - 0,2 mm 

Stav:      krystalický, bílý produkt s kompaktními podíly 

Chemická analýza:      NaCl        98,0 %  ISO 2481 

SO4 1,2 %    ISO 2480 
  Ca + Mg      0,5 %       ISO 2482 
 vlhkost      0,3 %    ISO 2483 
 hodnota pH     5-10

Prosívací analýza: přes 5 mm     0 - 2 % 

3,15 - 5 mm   5 - 30 % 
  0,8 - 3,15 mm     65 - 85 % 
0,16 - 0,8 mm   2 - 15 % 

  pod 0,16 mm 1 - 4 % 

Preparace: protispékací přípravek - min. 10 mg/kg 

 (hexakyanoželeznatan draselný) - bez vlivu na cenu produktu 

Sypká hustota: 1,05 - 1,25 g/cm3   podle DIN (ISO) 3944 

Dodací formy pro posypovou sůl: 

1. volně ložené: v cisternách či valnících - autem 
v TDS(samovýsypných) nebo Z vagonech 
říční lodí nebo kombinací dopravy 

2. balené:  v 25kg PE pytlích na EURO paletě 
8 vrstev po 5 pytlích (40ks) = 1.000 kg 
Zabezpečení palet: smršťovací fólie + zdrsnění pytle 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informace uvedené v tomto značkovém listu jsou podle našich vědomostí korektní. Informace 
nebudou přesto závazně ujišťovat a nezbavují uživatele toho, aby si na vlastní zodpovědnost prověřil 
vhodnost našeho produktu pro plánované použití 
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